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HYBRID SUPERCHARGER 
MED BATTERIINTEGRATION

Produktintroduktion

X-BESS hybrid superharger er et banebrydende lade-

system til elbiler, der kombinerer batterilagring med 

en højtydende DC-hurtiglader og leverer en effekt fra 

60 kW til 240 kW. Denne alt-i-én løsning er designet 

til at understøtte hurtig, effektiv og pålidelig oplad-

ning – særligt i områder med begrænset netkapaci-

tet eller hvor energieffektivitet er afgørende. 

 

Systemet understøtter også valgfri opladning med 

enkelt eller dobbelt ladepistol, hvilket gør det muligt 

at oplade elbiler med forskellig kapacitet og dermed 

bidrage til en bæredygtig fremtid baseret på CO₂-fri 
energikilder. 

EGENSKABER INTEGRERET

• Sømløs integration med BESS

•  Understøtter belastningsstyring og optimerede 

opladningsstrategier 

PÅLIDELIG 

•  Integreret dansk BMS/EMS overvåger  

aktivt opladningsprocessen 

AKTIV BESKYTTELSE 

•  Dansk BMS/EMS sikrer løbende  

overvågning af opladning 

 

PLUG-AND-PLAY 

•   X-BESS hybrid supercharger kan installeres  

hurtigt – hvor som helst

STABIL 

•  Professionel varmeafledning med tragtformet  

luftgitter sikrer effektiv temperaturkontrol

DOBBELTBESKYTTET 

•  IP54-certificeret til både udendørs  

og indendørs brug

•  Dobbeltkammerdesign adskiller  

moduler og kontrolenheder

• Dobbelt beskyttelse mod vand og støv 

 

INGEN IDRIFTSÆTTELSE NØDVENDIG 

• Kompatibel med de fleste elbilfabrikater 

• Stabil drift uden behov for teknisk idriftsættelse 

 

TRANSPORTABEL 

•  X-BESS hybrid supercharger kan nemt  

flyttes til et nyt sted
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X-BESS hybrid supercharger med batteriintegration
Tekniske specifikationer

100 kW/233 kWh batteri
Tekniske specifikationer 

Model DC060K DC120K DC180K DC240K

Appearance & Structure

Mål (B×D×H) (mm) 725x420x1600 780x550x1830

Vægt (kg) 136 153.5 177.5 203 215

Kabinetmateriale Galvaniseret stålplade

Slagbeskyttelse IK10 (skærm: IK08) 

Skærm/Interface 7” LCD touchscreen

Installationstype Fritstående

Kabelføring Kabler ind i bunden/kabler ud i top

Antal ladepistoler Enkel Dobbelt                                  Dobbelt

Kabellængde (m) 5

Sikkerhedscertificering

Standarder GB/T20234, GBT18487, GB/T27930, NB/T33008, NB/T33002

Beskyttelsesfunktioner
Detektion af temperatur i ladestik, over-/underspændingsbeskyttelse, kortslutnings- 
beskyttelse, overstrøms- og jordfejlsbeskyttelse, overtemperatur- og lavtemperatur- 

beskyttelse, lynbeskyttelse

Model WH-TIANWU-100-233A WH-TIANWU-100-233B
Batteriparametre

Nominel kapacitet 233

Nominel spænding (VDC) 832

Batteritype LFP (from CATL)

Cellespecifikation 3.2V 280Ah

Batterikonfiguration 1P5255S

AC-parameters

Nominel effekt (kW) 100

Maks. udgangseffekt (kW) 110

AC-spænding 380V, 3W+PE 400V, 3W+PE

Frekvens (Hz) 50*60

Maks. strømforvrængning < 3% (at nominal power) 

Effektfaktor ~1...+1

Generelle data

Beskyttelsesklasse IP55

Invertertopologi Ikke-isoleret

Driftstemperatur 20°C til +55°C (nedjustering >45°C)

Køling Væskekøling (PCS og batteri) Luftkøling (PCS), væskekøling (batteri)

Maks. installationshøjde (m) 2000

Kommunikationsprotokoller Modbus, TCP/IP

Mål (B×D×H) (mm) 1400×1350×2100

Vægt (kg) ~2700
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