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BLUE PULSE SERIEN
KAC50DP2 / KAC40DP2 / KAC30DP2 / KAC29DP2
BC107DE / BC89DE / BC70DE

ALSIDIG ANVENDELSE 

•  Ideel til fabrikker, hoteller og landbrug 

med DC-koblet solcellelagring

•  Skifter mellem on-grid og off-grid  

på under 20 ms med understøttelse  

af generator (genset)

SIKKER OG PÅLIDELIG
•  CATL-celler sikrer høj sikkerhed og  

lang levetid

•  Brandsikkerhed: alarmer, ventiler, røg- 

og CO-sensorer, UL9540A-certificeret

SMART ENERGISTYRING 

•  Understøtter egenforbrug, peak shifting,  

tidsbaseret brug og batteribackup

•  Integreret BMS/EMS for maksimal  

fleksibilitet

HØJ YDEEVNE 

•  Intelligent luftkøling sikrer  

høj effektivitet

• Lang battericykluslevetid 

 

NEM BETJENING 

• Kompakt design sparer plads 

•  Cloud-baseret kontrol med  

24/7-overvågning

Tekniske parametre BC108DE BC89DE BC70DE

Batteritype LFP

Batterimodul kapacitet 17.92 kWh

Cellekapacitet 280 Ah

Antal moduler 6 5 4

Samlet batterikapacitet 107.52 kWh 89.6 kWh 71.68 kWh

Nominel spænding 384 V 320 V 256 V

Spændingsområde 348 ~ 432 V 290 ~ 360 V 232 ~ 288 V

Max. lade-/afladningsrate Max 0.5 C

Dybdeafladning (DoD) 90%

Generelle parameter

Dimensioner (B×H×D) 1050 x 2000 x 1366 mm

Vægt <1.3 T

Installation Udendørs

IP-klassificering IP54

Antikorrosionsniveau C4

Driftstemperatur -30oC~ +50oC

Maks. installationshøjde 4000 m (<3000 m nedsættelse)

Kommunikationsporte Ethernet; CAN

Kommunikationsprotokol CAN; Modubus TCP/IP

Køling Aircondition

Certificeringer UN38.3;MSDS;IEC 62040;IEC 62477;IEC 62619;IEC 63056;IEC 61000-6-2/4
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Produktspecifikationer KAC50DP2 KAC40DP2 KAC30DP2 KAC29DP2

PV Side

MPPT-spændingsområde 250~950 Vdc (Max.1000 Vdc)

MPPT nominel spænding 720 Vdc

Maks. PV-effekt 100 kwp 80 kwp 60 kwp 60 kwp

Antal MPPT / strenge pr. MPPT 4 (2 strenge)

Maks. strøm pr. MPPT 45 A

Batteriside

Batterispændingsområde 250 ~ 900 Vdc

Nominel batterispænding 250 ~ 800 Vdc

Maks. DC-strøm 160 Adc (80A*2)

Maks. DC-effekt 55 kW 44 kW  33 kW 33 kW

Antal DC-indgange 2

Generatorinput

Maks. indgangsstrøm 110 A

AC-side (nettilslutning)

Nominel AC-udgangseffekt 50 kW 40 kW 30 kW 29.9 kW

Maks. AC-udgangseffekt 55 kVA 44 kVA 33 kVA 29.9 kVA

Nominel AC-strøm 72 A 58 A 43 A 43 A

Maks. AC-strøm 163 A 122 A 110 A 110 A

AC-spændingsområde 340 V – 440 V

Netfrekvensområde 50 / 60 Hz ±5Hz

THDi < 3% (100% belastning)

Effektfaktorområde -0.8 (efterslæbende) ~ 0.8 (ledende)

Backup-udgang

Nominel AC-spænding 230 / 400 V; 3L+PE+N

THDv <3% (Rated Power)

Nominel netfrekvens / frekvensområde 50/60 Hz

Nominel AC-udgangseffekt 50 kW 40 kW 30 kW 29.9 kW

Maks. AC-udgangseffekt 50kW /25 kW 50kW /20kW 50kW /15kW 50kW /15kW

Maks. udgangsstrøm 110 A 87 A 65 A 65 A

Effektivitet

Maks. effektivitet 97,5%

Beskyttelsesfunktioner

Omvendt DC-beskyttelse Yes

Anti-islanding beskyttelse Yes

DC/AC-overspændingsbeskyttelse Yes

Netovervågning Yes

Isolationsmåling Yes

Overtemperaturbeskyttelse DC Type II; AC Type III

AFCI Valgfri

Generelle parametre

Dimensioner 635 x 950 x 315 mm

Vægt >80 kg

Topologi Transformerløs

IP-beskyttelse IP65

Driftstemperaturområde -25 ~ 60°C (>45°C nedsættelse)

Driftsfugtighedsområde 0 ~ 100% (ingen kondens)

Kølemetode Intelligent luftkøling

Maks. drifts-/installationshøjde 4000 m / (>3000 m nedsættelse)

Kommunikationsport RS-485 / CAN

Certificeringer
EN IEC 62109-1/2; IEC EN 62477-1; EN IEC 61000-6; EN IEC 61000-3; IEC 60068-2;

IEC 61683; IEC 61727; IEC 62116; IEC 60529; EN 50549-1/2

TEKNISKE SPECIFIKATIONER – HYBRIDINVERTERE
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